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IM315-EVB

ID 表示器デモソフトウェア説明書

・ 本ソフトウェアは無保証のデモ用ソフトウェアです。

・ 本ソフトウェアの不具合により損害が発生した場合でも補償は致しません。

・ 本ソフトウェアに関するサポートは行っておりません。

1． 概要

本ソフトウェアは、IM315Rxでデータを受信し、受信データ中の ID及びノードNo.を

IM315-EVB 上の LCD に表示します。

2． 必要部材

・ IM315Rx ×1 個

・ IM315-EVB (Rx 用) ×1 個

・ AC アダプタ等 ×1個 ・・・IM315-EVB 用電源

3． ファイル内容

ZIP ファイルの内容は以下の通りです。

説明書.pdf ・・・本資料

im315iddisp.hex ・・・書き込み用 HEX ファイル

4． ハードウェアの準備

・ 別紙説明書の通りに IM315-EVB を組み立てて下さい。

・ ZIP ファイル内の HEX ファイルを IM315-EVB に書き込んで下さい。

・ IM315-EVB に IM315Rx 及び AC アダプタ等を接続して下さい。

5． 使用方法

・ IM315-EVB の電源を On にすると、受信待機状態となります。

・ IM315の信号を受信すると、ID、ノード No.及び RSSI 値を LCDに表示します。

・ 一定時間データを受信しない状態が続くと、表示を消去します。


